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Digitalisierung im StraBlenbau -
Nutzen fiir Bauunternehmen

ie Herausforderungen und

Anforderungen im StraBen-
bau wachsen stidndig. Die enorm
gestiegene und weiter steigende
Fahrleistung auf unserem Stra-
Bennetz und der immer wei-
ter zunehmende Schwerlastver-
kehr verkiirzen die Haltbarkeit
der StraBendecke. Logisch, dass
die Qualitits- und Dokumentati-
onsanforderungen beim Bau der
StraBen zunehmen. Bauunter-
nehmen miissen diesen Anforde-
rungen gerecht werden - und das
in Zeiten des Fachkrdaftemangels,
des z. T. ruindsen Kosten- und
Preisdrucks und des demografi-
schen Wandels, der dazu fiihrt,
dass die alten ,StraBenbauhasen”
nach und nach in Rente gehen.

In diesem verdnderten Umfeld
greifen die bisherigen altgedien-
ten Methoden nicht mehr. Ein
Umdenken und anderes Arbeiten
scheint zwingend erforderlich,
um als Bauunternehmen weiter
mithalten und gut geriistet in die
Zukunft schauen zu kdnnen.

Fachkréftemangel kompensieren

Mit weniger Personal den stei-
genden Anforderungen gerecht
werden - jedem ist klar, dass das
nicht funktionieren kann. Die ra-
santen Fortschritte in der Mess-
und Sensortechnik gerade bei
den mobilen Baumaschinen bie-
ten Wege aus dem Dilemma, mit
weniger mehr leisten zu miissen.
Es sind Systeme entstanden, die
die Bedienung der StraBenbau-
maschinen so verdndern, dass sich

Bild 1: Mit weniger
Personal den steigen-
den Anforderungen
gerecht werden - je-
dem ist klar, dass das
nicht funktionieren
kann. Die rasanten
Fortschritte in der
Mess- und Sensortech-
nik gerade bei den
mobilen Baumaschinen
bieten Wege aus dem
Dilemma, mit weniger
mehr leisten zu miissen
(Fotos: MOBA)
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die Einbautruppe auf das Wesent-
liche fokussieren kann. Zum einen
tibernehmen diese Systeme die
eher langweiligen Routineaufga-
ben wie z. B. Temperatur- oder
Schichtdickenmessungen.  Zum
anderen unterstiitzen sie die Ko-
lonne bei Aufgaben, die bei einer
manuellen Bedienung der Ma-
schine sehr schwierig oder gar
unmiglich sind - wie beispiels-
weise die Steuerung der Ebenheit
ohne kostspielige Leitdrédhte oder
die Uberwachung des tatsichli-
chen Verdichtungsfortschritts.

Digitalisierung der Baumaschi-
nen als Einsparpotenzial

Die gleichen Systeme, die diese
wichtigen Informationen messen,
anzeigen und sammeln konnen,
werden eingesetzt, um die Bedie-
nung der StraBenbaumaschinen
zu automatisieren. Diese Automa-
tion ist ein wesentlicher Teil der
Digitalisierung in der Bauindustrie.
Damit kann nicht nur der steigen-
de Mangel an Personal kompen-
siert, sondern auch die Kosten in
Bauunternehmen gesenkt werden.

Wird beim Einbau der Asphalt-
schicht die automatische Hohen-,
Neigungs- und Ebenheitssteuerung
MOBA Big Sonic-Ski eingesetzt,
wird nicht nur die Arbeit der Ko-
lonne einfacher, sondern Bauunter-
nehmen sparen auch die Leitdrdhte,
die pro Kilometer mit rund 3.000 €
zu Buche schlagen. Kommt ergén-
zend die elektronische, kontinuier-
liche Schichtdickenmessung MOBA
PAVE-TM zum Einsatz, kann die Si-

cherheitsreserve beim Einbau um
1 bis 2 mm reduziert werden. Die
Materialersparnisse liegen bei min.
5.000 € pro 10.000 t Jahreseinbau-
leistung.

Zu langfristiger Kostenreduktion
trigt das Temperaturmess- und
Scansystem MOBA PAVE-IR bei.
Bereits widhrend des Einbaus wer-
den alle relevanten Temperaturen
gemessen und in Echtzeit ange-
zeigt. Auch die Mischguttempe-
ratur im Kibel eines dem Ferti-
ger vorausfahrenden Beschickers
kann erfasst werden. Die Anzei-
ge der tatsdchlichen Temperatu-
ren hilft der Kolonne, den Fertiger
optimal auf die Mischguttempe-
ratur einzustellen und direkt zu
erkennen, ob schlechte Stellen
entstanden sind.

Gibt es solche kritischen Bereiche,
ist noch ein Umdenken erforder-
lich. Friiher wurde oft nach dem
Motto ,Was liegt, das liegt!" ein-
gebaut. Wird jetzt das noch war-
me Material ausgetauscht, ist der
Schaden viel geringer, als es spé-
ter wieder herauszufrisen.

Auch fiir die Endverdichtung ste-
hen hilfreiche Assistenzsysteme
zur Verfligung. MOBA MCA-3000
ist eine flichendeckende Verdich-
tungskontrolle (FDVK) mit einer
einzigartigen Anzeige des Ver-
dichtungsfortschritts. Neben den
Uberfahrten und einigen weiteren
Messwerten zeigt das System an,
inwieweit die aktuelle Uberfahrt
noch eine weitere Verdichtung er-
reicht. Mit dem System kénnen
auch gemischte Walzenkolonnen
vernetzt werden, unabhéngig von
Hersteller, Typ oder Baujahr der
Walzen.

Zusatzlich kann in der Walze das
direkt hinter der Bohle gemesse-

ne Temperaturprofil der Asphalt-
schicht angezeigt werden. Der
Walzenfahrer sieht sofort, wann
welche Bereiche zu verdichten
sind. Seine eigene Temperatur-
anzeige zeigt es erst an, wenn
er schon auf zu heiBem Material
verdichtet.

Temperatur- und Verdichtungs-
daten konnen darliber hinaus
ganz komfortabel gespeichert
werden. Auf diesem Weg kann der
Einbau nachtrédglich analysiert
und - wenn gewiinscht - Quali-
tatsnachweise erstellt werden,

Digitalisiert sein heiBt,
bereit sein fiir die Zukunft

Mit diesen neuartigen, gar revo-
lutiondren Messtechniken und
Automatisierungssystemen kén-
nen Details auf der Baustelle ge-
messen, angezeigt und gesammelt
werden, die dem Bauunterneh-
men vorher so nicht zur Verfii-
gung standen. In Echtzeit werden
Arbeitsfortschritte angezeigt und
dokumentiert. Einsparpotenzia-
le - sei es beim Einsatz von teu-
rem Material oder préventiv bei
der Schadensbegrenzung - wer-
den sofort erkannt und kénnen
direkt genutzt werden. Unlieb-
same Arbeiten werden minimiert
oder entfallen ganzlich und er-
moglichen so eine Konzentration
auf fachlich anspruchsvollere Ar-
beiten.

Dieses deutliche Mehr an Trans-
parenz auf der Baustelle erdffnet
dem Bauunternehmer neue Wege
in eine digitalisierte Zukunft.

= Weitere Informationen
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Bild 2: Bereits
wihrend des Einbaus
konnen alle relevanten
Temperaturen gemes-
sen und in Echtzeit
angezeigt werden



